
Sayfa 1 

 

 

DS-2CD2T23G2-2I 

MODEL GÖRSEL 2.0 MP BULLET IP KAMERALAR 

 
DS-2CD1023G0-IUF 

 

 

 
2 MP | 2.8 mm & 4 mm | 1/2.7" CMOS | 0.01 Lux | DWDR | 30m IR | MicroSD kart | Dahili 

mikrofon | Hareket Algılama | Metal & Plastik | PoE | IP67 

 
DS-2CD1027G0-LUF 

 

 

 

 

 
2 MP | 4 mm | 1/2.8" CMOS | 0.001 Lux | DWDR | 30m IR | MicroSD kart | Dahili 

mikrofon | Hareket Algılama | Alüminyum | PoE | 7/24 Colorvu | IP67 

 
DS-2CD2021G1-I 

 

 

 
2 MP | 2.8 mm | 1/2.7" CMOS | 0.005 Lux | 120 dB WDR | 30m IR | MicroSD kart | Hat 

ihlali | Bölge ihlali | Metal & Plastik | PoE | IP67 

 
DS-2CD2T23G2-2I 

 

 

2 MP | 2.8 mm | 1/2.8" CMOS | 0.005 Lux | 120 dB WDR | 60m IR | MicroSD kart | 
Hareket algılama | Hat ihlali | Bölge ihlali | İnsan ve Araç ayrımı | Yüz yakalama | Alüminyum 

| PoE | AcuSense | IP67 

 
DS-2CD2T26G2-4I 

 

 

2 MP | 2.8 mm | 1/2.8" CMOS | 0.002 Lux | 120 dB WDR | 80m IR | MicroSD kart | 
Hareket algılama | Sahne değişimi | Hat ihlali | Alan ihlali | Bölge giriş ihlali | Bölge çıkış ihlali 

| İnsan ve Araç ayrımı | Yüz yakalama | Metal | PoE | Darkfighter | AcuSense | IP67 

 
DS-2CD2623G2-IZS 

 

 

2 MP | 2.8 - 12 mm | 1/2.8" CMOS | 0.005 Lux | 120 dB WDR | 60m IR | MicroSD kart | 
Hareket algılama | Hat ihlali | Bölge ihlali | İnsan ve Araç ayrımı | Yüz algılama | Alüminyum | 

PoE | AcuSense | Ses ve Alarm girişi | IP67 | IK10 

 
DS-2CD2626G2-IZS 

 

 

2 MP | 2.8 - 12 mm | 1/2.8" CMOS | 0.002 Lux | 120 dB WDR | 60m IR | MicroSD kart | 
Hareket algılama | Sahne değişimi | Hat ihlali | Alan ihlali | Bölge giriş ihlali | Bölge çıkış ihlali 
| İnsan ve Araç ayrımı | Yüz yakalama | Alüminyum | PoE | Darkfighter | AcuSense | Ses ve 

Alarm girişi | IP67 | IK10 

MODEL GÖRSEL 4.0 MP BULLET IP KAMERALAR 

 
DS-2CD1043G0-IUF 

 

 

 
4 MP | 2.8 mm & 4 mm | 1/3" CMOS | 0.01 Lux | 120 dB WDR | 30m IR | MicroSD kart | 

Dahili mikrofon | Hareket algılama | Metal & Plastik | PoE | IP67 | 

 
DS-2CD1047G0-LUF 

 

 

 

 

 
4 MP | 4 mm | 1/2.7" CMOS | 0.001 Lux | DWDR | 30m IR | MicroSD kart | Dahili 

mikrofon | Hareket Algılama | Metal | PoE | 7/24 Colorvu | IP67 

 
DS-2CD1643G0-IZS/UK 

 

 
4 MP | 2.7 - 13,5 mm | 1/3" CMOS | 0.005 Lux | 120 dB WDR | 50m IR | MicroSD kart | 

Hareket algılama | Metal | PoE | Ses ve Alarm girişi | IP67 

 
DS-2CD2T43G2-2I 

 

 

4 MP | 2.8 mm | 1/3" CMOS | 0.005 Lux | 120 dB WDR | 60m IR | MicroSD kart | Hareket 
algılama | Hat ihlali | Bölge ihlali | İnsan ve Araç ayrımı | Yüz algılama | Alüminyum | PoE | 

AcuSense | IP67 

 
DS-2CD2T46G2-4I 

 

 

4 MP | 2.8 mm | 1/3" CMOS | 0.003 Lux | 120 dB WDR | 80m IR | MicroSD kart | Hareket 
algılama | Sahne değişimi | Hat ihlali | Alan ihlali | Bölge giriş ihlali | Bölge çıkış ihlali | İnsan 

ve Araç ayrımı | Yüz yakalama | Metal | PoE | Darkfighter | AcuSense | IP67 

 
DS-2CD2T47G2-L 

 

 

 

 

4 MP | 2.8 mm | 1/1.8" CMOS | 0.0005 Lux | 130 dB WDR | 60m IR | MicroSD kart | 
Hareket algılama | Sahne değişimi | Hat ihlali | Alan ihlali | Bölge giriş ihlali | Bölge çıkış ihlali 

| İnsan ve Araç ayrımı | Yüz yakalama | Metal | PoE | Darkfighter | AcuSense | 7/24 
Colorvu | IP67 

 
DS-2CD2643G2-IZS 

 

 
 

 

4 MP | 2.8 - 12 mm | 1/3" CMOS | 0.005 Lux | 120 dB WDR | 60m IR | MicroSD kart | 
Hareket algılama | Hat ihlali | Bölge ihlali | İnsan ve Araç ayrımı | Yüz algılama | Alüminyum | 

PoE | AcuSense | Ses ve Alarm girişi | IP67 | IK10 

 
DS-2CD2646G2-IZS 

 

 

4 MP | 2.8 - 12 mm | 1/3" CMOS | 0.003 Lux | 120 dB WDR | 60m IR | MicroSD kart | 
Hareket algılama | Sahne değişimi | Hat ihlali | Alan ihlali | Bölge giriş ihlali | Bölge çıkış ihlali 
| İnsan ve Araç ayrımı | Yüz yakalama | Alüminyum | PoE | Darkfighter | AcuSense | Ses ve 

Alarm girişi | IP67 | IK10 

MODEL GÖRSEL 6.0 MP BULLET IP KAMERALAR 

 
DS-2CD2T63G2-2I 

 

 

 
6 MP | 4 mm | 1/2.8" CMOS | 0.005 Lux | 120 dB WDR | 60m IR | MicroSD kart | Hareket 
algılama | Hat ihlali | Bölge ihlali | İnsan ve Araç ayrımı | Yüz algılama | Alüminyum | PoE | 

AcuSense | IP67 

 
 

DS-2CD2T65G1-I5 

 

 

 
6 MP | 4 mm | 1/2.4" CMOS | 0.008 Lux | 120 dB WDR | 50m IR | MicroSD kart | Hat 

geçişi algılama | izinsiz giriş algılama | gözetimsiz bagaj algılama | nesne kaldırma algılama | yüz 
algılama | sahne değişikliği algılama | Hareket algılama | Metal | PoE | Darkfighter | IP67 | 

 
 

DS-2CD2T66G2-2I 

 

 

 
6 MP | 4 mm | 1/2.4" CMOS | 0.003 Lux | 120 dB WDR | 40m IR | MicroSD kart | Hareket 

algılama | Sahne değişimi | Hat ihlali | Alan ihlali | Bölge giriş ihlali | Bölge çıkış ihlali | İnsan 
ve Araç ayrımı | Yüz yakalama | Metal | PoE | Darkfighter | AcuSense | IP67 

 
DS-2CD2666G2-IZS 

 

 

6 MP | 2.8 - 12 mm | 1/2.4" CMOS | 0.003 Lux | 120 dB WDR | 60m IR | MicroSD kart | 
Hareket algılama | Sahne değişimi | Hat ihlali | Alan ihlali | Bölge giriş ihlali | Bölge çıkış ihlali 
| İnsan ve Araç ayrımı | Yüz yakalama | Metal | PoE | AcuSense | Ses ve Alarm girişi | IP67 

| IK10 
 



Sayfa 2 

 

 

MODEL GÖRSEL 8.0 MP BULLET IP KAMERALAR 

 
DS-2CD2T83G2-2I 

 

 
 

 

 
8 MP | 4 mm | 1/2.8" CMOS | 0.005 Lux | 120 dB WDR | 60m IR | MicroSD kart | Hareket 

algılama | Hat ihlali | Bölge ihlali | İnsan ve Araç ayrımı | Yüz algılama | Metal | PoE | 
AcuSense | IP67 

 
DS-2CD2086G2-I 

 

 

 
8 MP | 4 mm | 1/1.8" CMOS | 0.003 Lux | 120 dB WDR | 40m IR | MicroSD kart | Hareket 

algılama | Sahne değişimi | Hat ihlali | Alan ihlali | Bölge giriş ihlali | Bölge çıkış ihlali | İnsan 
ve Araç ayrımı | Yüz yakalama | Metal | PoE | Darkfighter | AcuSense | IP67 

 
DS-2CD2T86G2-2I 

 

 
 

  

 
8 MP | 4 mm | 1/1.8" CMOS | 0.003 Lux | 120 dB WDR | 60m IR | MicroSD kart | Hareket 

algılama | Sahne değişimi | Hat ihlali | Alan ihlali | Bölge giriş ihlali | Bölge çıkış ihlali | İnsan 
ve Araç ayrımı | Yüz yakalama | Metal | PoE | Darkfighter | AcuSense | IP67 

 
DS-2CD2686G2-IZS 

 

 

8 MP | 2.8 - 12 mm | 1/1.8" CMOS | 0.003 Lux | 120 dB WDR | 60m IR | MicroSD kart | 
Hareket algılama | Sahne değişimi | Hat ihlali | Alan ihlali | Bölge giriş ihlali | Bölge çıkış ihlali 

| İnsan ve Araç ayrımı | Yüz yakalama | Metal | PoE | Darkfighter | AcuSense | Ses ve 
Alarm girişi | IP67 | IK10 

MODEL GÖRSEL CUBE KAMERA 

 
DS-2CD2421G0-IW 

 

 

 
2 MP | 2.8 mm | 1/2.7" CMOS | 0.028 Lux | DWDR | 10m Ir | MicroSD kart | Dahili 

mikrofon | Hareket algılama | Plastik | PoE | Çift yönlü ses | Wifi 

MODEL GÖRSEL 2.0 MP IP KAMERALAR DOME 

 
DS-2CD1323G0-IUF 

 

 

 
2 MP | 2.8 mm | 1/2.7" CMOS | 0.01 Lux | DWDR | 30m IR | MicroSD kart | Dahili 

mikrofon | Hareket Algılama | Metal & Plastik | PoE | IP66 

 
DS-2CD1327G0-LUF 

 

  

 
2 MP | 2.8 mm | 1/2.7" CMOS | 0.001 Lux | DWDR | 30m IR | MicroSD kart | Dahili 

mikrofon | Hareket Algılama | Metal | PoE | 7/24 Colorvu | IP67 

 
DS-2CD2121G0-I 

 

 

 
2 MP | 2.8 mm | 1/2.7" CMOS | 0.005 Lux | 120 dB WDR | 30m IR | MicroSD kart | Hat 

ihlali | Bölge ihlali | Metal | PoE | IP67 | IK10 

MODEL GÖRSEL 4.0 MP IP KAMERALAR DOME 

 
DS-2CD1343G0-IUF 

 

 

 
4 MP | 2.8 mm | 1/3" CMOS | 0.01 Lux | 120 dB WDR | 30m IR | MicroSD kart | Dahili 

mikrofon | Hareket algılama | Metal & Plastik | PoE | IP67 

 
DS-2CD1347G0-LUF 

 

 

 

 

 
4 MP | 2.8 mm | 1/2.7" CMOS | 0.001 Lux | 120 dB WDR | 30m IR | MicroSD kart | Dahili 

mikrofon | Hareket algılama | Metal & Plastik | PoE | 7/24 Colorvu | IP67 

 
DS-2CD1743G0-IZS/UK 

 

 

 
4 MP | 2.7 - 13,5 mm | 1/3" CMOS | 0.005 Lux | 120 dB WDR | 30m IR | MicroSD kart | 

Hareket algılama | Metal | PoE | Ses ve Alarm girişi | IP67 | IK10 

 
DS-2CD2743G2-IZS 

 

 

4 MP | 2.8 - 12 mm | 1/3" CMOS | 0.005 Lux | 120 dB WDR | 40m IR | MicroSD kart | 
Hareket algılama | Hat ihlali | Bölge ihlali | İnsan ve Araç ayrımı | Yüz algılama | Metal | PoE 

| AcuSense | Ses ve Alarm girişi | IP67 | IK10 

MODEL GÖRSEL 6.0 MP IP KAMERALAR DOME 

 
DS-2CD2163G2-IU 

 

6 MP | 2.8 mm | 1/2.8" CMOS | 0.005 Lux | 120 dB WDR | 30m IR | MicroSD kart | Dahili 
mikrofon | Hareket algılama | Hat ihlali | Bölge ihlali | İnsan ve Araç ayrımı | Yüz algılama | 

Metal | PoE | AcuSense | IP67 | IK10 

 
DS-2CD2166G2-ISU 

 

6 MP | 4 mm | 1/2.4" CMOS | 0.003 Lux | 120 dB WDR | 30m IR | MicroSD kart | Dahili 
mikrofon | Hareket algılama | Sahne değişimi | Hat ihlali | Alan ihlali | Bölge giriş ihlali | 

Bölge çıkış ihlali | İnsan ve Araç ayrımı | Yüz yakalama | Metal | PoE | Darkfighter | 
AcuSense | Ses ve Alarm girişi | IP67 | IK10 

MODEL GÖRSEL 8.0 MP DOME IP KAMERALAR 

 
DS-2CD2183G2-IU 

 

 

8 MP | 4 mm | 1/2.8" CMOS | 0.005 Lux | 120 dB WDR | 30m IR | MicroSD kart | Dahili 
mikrofon | Hareket algılama | Hat ihlali | Bölge ihlali | İnsan ve Araç ayrımı | Yüz algılama | 

Metal | PoE | AcuSense | IP67 | IK10 

MODEL GÖRSEL FISHEYE KAMERALAR 

 
DS-2PT3326IZ-DE3 

 

 

 

 

2 MP 4X Optik PTZ 2.8 - 12 mm | Three Panovu | 1/2.8" CMOS | 0.01 Lux | DWDR | 10m IR | 
MicroSD kart | Hareket algılama | Hat ihlali | Bölge ihlali | Ses istisna | Alüminyum | PoE | 

360 Panorama | Ses Giriş 

 
DS-2PT5326IZ-DE 

 

 

 

 

2 MP 10X Optik PTZ 2.8 - 12 mm | Three Panovu | 1/2.8" CMOS | 0.005 Lux | DWDR | 50m IR 
| MicroSD kart | Hareket algılama | Hat ihlali | Bölge ihlali | Ses istisna | Alüminyum | 

12VDC | Hi-PoE | 360 Panorama | Ses ve Alarm giriş | IP66 



Sayfa 3 

 

 

MODEL GÖRSEL NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZLARI (NVR) 

 
DS-7104NI-Q1 

 

 

 
4 Kanal NVR 1080P | 40 Mbps | 1 SATA X 6 TB HDD | ~4MP Recording | VCA | H265+HDMI | 

VGA 

 
DS-7104NI-Q1/M 

 

 

 
4 Kanal NVR 1080P | 40 Mbps | 1 SATA X 6 TB HDD | ~4MP Recording | VCA | Metal | 

H265+HDMI | VGA 

 
DS-7104NI-Q1/4P/M 

 

 

 
4 Kanal NVR 1080P | 40 Mbps | 1 SATA X 6 TB HDD | ~4MP Recording | VCA | Metal | 

H265+ | HDMI | VGA | PoE 

 
DS-7604NI-K1/4P 

 

 

 
4 Kanal NVR - 4K | 40 Mbps | 1 SATA X 6 TB HDD | 8MP Recording | 1-Ch RCA Ses | VCA | 

Metal | H265+ | 1-Ch 4K HDMI & VGA | PoE 

 
DS-7108NI-Q1 

 

 

 
8 Kanal NVR 1080P | 60 Mbps | 1 SATA X 6 TB HDD | ~4MP Recording | VCA | H265+HDMI | 

VGA 

 
DS-7108NI-Q1/M 

 

 

 
8 Kanal NVR 1080P | 60 Mbps | 1 SATA X 6 TB HDD | ~4MP Recording | VCA | Metal | 

H265HDMI | VGA 

 
DS-7108NI-Q1/8P/M 

 

 

 
8 Kanal NVR 1080P | 60 Mbps | 1 SATA X 6 TB HDD | ~4MP Recording | VCA | Metal | 

H265+ | HDMI | VGA | PoE 

 
DS-7608NI-Q2 

 

 

 
8 Kanal NVR 1080P | 80 Mbps | 2 SATA X 6 TB HDD | ~8MP Recording | VCA | Metal | 

H265+ | HDMI | VGA | 

 
DS-7608NI-Q2/8P 

 

 

 
8 Kanal NVR 1080P | 80 Mbps | 2 SATA X 8 TB HDD | 8MP Recording | 1-Ch RCA Ses | VCA | 

Metal | H265+ | 1-Ch 4K HDMI & VGA | PoE 

 
DS-7608NI-K1/8P 

 

 

 
8 Kanal NVR - 4K | 80 Mbps | 1 SATA X 8 TB HDD | 8MP Recording | 1-Ch RCA Ses | VCA | 

Metal | H265+ | 1-Ch 4K HDMI & VGA | PoE 

 
DS-7608NI-K2/8P 

 

 

 
8 Kanal NVR - 4K | 80 Mbps | 2 SATA X 8 TB HDD | 8MP Recording | 1-Ch RCA Ses | Alarm 4 

in / 1 Out | VCA | Metal | H265+ | 1-Ch 4K HDMI & VGA | PoE 

 
DS-7608NI-I2 

 

 

 
8 Kanal NVR - 12MP | 80 Mbps | 2 SATA X 10 TB HDD | 12MP Recording | 1-Ch RCA Ses | 

Alarm 4 in / 1 Out | VCA | Metal | H265+ | 1-Ch 4K HDMI & VGA 

 
DS-7616NI-Q2 

 

 

 
16 Kanal NVR - 8MP | 160 Mbps | 2 SATA X 8 TB HDD | 8MP Recording | 1-Ch RCA Ses | VCA 

| Metal | H265+ | 1-Ch 4K HDMI & VGA 

 
DS-7616NI-Q2/16P 

 

 

 
16 Kanal NVR - 8MP | 160 Mbps | 2 SATA X 8 TB HDD | 8MP Recording | 1-Ch RCA Ses | VCA 

| Metal | H265+ | 1-Ch 4K HDMI & VGA | PoE 

 
DS-7616NI-K2 

 

 

 
16 Kanal NVR - 8MP | 160 Mbps | 2 SATA X 8 TB HDD | 8MP Recording | 1-Ch RCA Ses | 

Alarm 4 in / 1 Out | VCA | Metal | H265+ | 1-Ch 4K HDMI & VGA 

 
DS-7616NI-K2/16P 

 

 

 
16 Kanal NVR - 8MP | 160 Mbps | 2 SATA X 8 TB HDD | 8MP Recording | 1-Ch RCA Ses | 

Alarm 4 in / 1 Out | VCA | Metal | H265+ | 1-Ch 4K HDMI & VGA | PoE 

 
DS-7632NI-K2/UHK 

 

 

 
32 Kanal NVR - 8MP | 256 Mbps | 2 SATA X 6 TB HDD | 8MP Recording | 1-Ch RCA Ses | 

Alarm 4 in / 1 Out | VCA | Metal | H265+ | 1-Ch 4K HDMI & VGA 

 
DS-7732NI-K4 

 

 

 
32 Kanal NVR - 8MP | 256 Mbps | 4 SATA X 6 TB HDD | 8MP Recording | 1-Ch RCA Ses | 

Alarm 16 in / 4 Out | VCA | Metal | H265+ | 1-Ch 4K HDMI & VGA 

 
DS-8664NI-I8 

 

 
64 Kanal NVR - 12MP | 320 Mbps | 8 SATA X 6 TB HDD | 12MP Recording | 1 in / 2 Out RCA Ses 

| Alarm 16 in / 4 Out | VCA | Metal | H265+ | 2-Ch 4K HDMI & 2-Ch VGA | 2 LAN | 1 x 
eSATA | RAID 



Sayfa 4 

 

 

MODEL GÖRSEL SPEED DOME VE AKSESUARLAR 

 
DS-2DE4215IW-DE 

 

2 MP | 15X PTZ | 1/2.8" CMOS | 0.005 Lux | 120 dB WDR | 100m IR | MicroSD kart | Hareket 
algılama | Yüz algılama | Hat ihlali | Bölge ihlali | Bölge giriş ve çıkış | Sahipsiz bagaj | Kaldırılan 
nesne | Ses istisnası | ANR | Dual-VCA | Alüminyum | 12 VDC / PoE | Darkfighter | Ses ve 

Alarm giriş | IP66 | Ayak dahil 

 
DS-2DE4425IW-DE 

 

4 MP | 25X PTZ | 1/2.8" CMOS | 0.005 Lux | 120 dB WDR | 100m IR | MicroSD kart | 5 Yüze 
kadar algılama | yakalama | derecelendirme | seçme | Hat ihlali | Alan ihlali | Bölge giriş ve çıkış 

| İnsan ve araç ayrımı | Alüminyum | 12 VDC / PoE | AcuSense | Darkfighter | Ses ve Alarm giriş | 
IP66 | Ayak dahil 

 
DS-2DE7A232IW-AEB 

 

2 MP | 32X PTZ | 1/2.8" CMOS | 0.005 Lux | 120 dB WDR | 200m IR | MicroSD kart | Dahili 
hoparlör | Flaşör ışık alarmı | 5 Yüze kadar algılama | yakalama | derecelendirme | seçme | Hat 
ihlali | Alan ihlali | Bölge giriş ve çıkış | İnsan ve araç ayrımı | Auto-tracking | Alüminyum | 24 

VAC / Hi-PoE | AcuSense | Darkfighter | Ses ve Alarm giriş | IP66 | IK10 | Ayak dahil 

 
DS-2DE7A432IW-AEB 

 

4 MP | 32X PTZ | 1/1.8" CMOS | 0.005 Lux | 120 dB WDR | 200m IR | MicroSD kart | Dahili 
hoparlör | Flaşör ışık alarmı | 5 Yüze kadar algılama | yakalama | derecelendirme | seçme | Hat 
ihlali | Alan ihlali | Bölge giriş ve çıkış | İnsan ve araç ayrımı | Auto-tracking | Alüminyum | 24 

VAC / Hi-PoE | AcuSense | Darkfighter | Ses ve Alarm giriş | IP66 | IK10 | Ayak dahil 

 
DS-1005KI 

 

 

 
USB | NVR | DVR | PTZ | 4-Axis 

 
DS-1006KI 

 

 
USB | NVR | DVR | PTZ | 4-Axis | 128x64 Screen 

 
DS-1200KI 

 

 
USB | RS485 | NVR | DVR | PTZ | 4-Axis | 128x64 Screen 

 
DS-1602ZJ 

 

 
 

Speed dome duvar montaj aparatı 

 
DS-1661ZJ 

 

 

 
Speed dome tavan montaj aparatı 

MODEL GÖRSEL 1080P BULLET TVI KAMERALAR 

 
DS-2CE16D0T-EXIPF 

 
 

2 MP | 2.8 mm | 0.02 Lux | 20m IR | DWDR | TVI | AHD | CVI | CVBS | Plastik | IP66 

 
DS-2CE10DF0T-PF 

 

  

 
2 MP | 2.8 mm | 0.001 Lux | 20m IR | DWDR | TVI | AHD | CVI | CVBS | Plastik | IP67 | 

Colorvu 

 
DS-2CE16D0T-EXIF 

 
 

2 MP | 2.8 mm | 0.02 Lux | 20m IR | DWDR | TVI | AHD | CVI | CVBS | Metal | IP66 

 
DS-2CE16D0T-ITF 

 

 
2 MP | 2.8 mm | 0.01 Lux | 30m IR | DWDR | TVI | AHD | CVI | CVBS | Metal | IP67 

 
DS-2CE17D0T-IT3F 

 

 
 

2 MP | 2.8 mm | 0.01 Lux | 40m IR | DWDR | TVI | AHD | CVI | CVBS | Metal | IP67 

 
DS-2CE17D0T-IT5F 

 

 

 
2 MP | 3.6 mm | 0.01 Lux | 80m IR | DWDR | TVI | AHD | CVI | CVBS | Metal & Plastik | 

IP67 

 
DS-2CE16D0T-VFIR3F 

 
 

 
 

2 MP | 2.8 - 12 mm |  0.01 Lux | 40m IR | DWDR | TVI | AHD | CVI | CVBS | IP66 

MODEL GÖRSEL 1080P DOME TVI KAMERALAR 

 
DS-2CE76D0T-EXIPF 

 

 

 
2 MP | 2.8 mm | 0.01 Lux | 20m IR | DWDR | TVI | AHD | CVI | CVBS | Plastik 

 
DS-2CE70DF0T-PF 

 

 

 

 

 
2 MP | 2.8 mm | 0.001 Lux | 20m IR | DWDR | TVI | AHD | CVI | CVBS | Plastik | Colorvu 

 
DS-2CE76D0T-ITPF 

 

 

 
2 MP | 2.8 mm | 0.01 Lux | 20m Smart IR | DWDR | TVI | AHD | CVI | CVBS | Plastik 

 
DS-2CE5AD0T-VPIT3F 

 

 
 

2 MP | 2.8 - 12 mm |  0.01 Lux | 40m IR | DWDR | TVI | AHD | CVI | CVBS | IP67 | IK10 



 

MODEL GÖRSEL 5.0 MP DOME TVI KAMERALAR 

 
DS-2CE16H0T-ITPF 

 

 

 
5 MP | 3.6 mm | 0.01 Lux | 20m IR | DWDR | TVI | AHD | CVI | CVBS | Plastik | IP67 

MODEL GÖRSEL 8.0 MP DOME TVI KAMERALAR 

 
DS-2CE78U8T-IT3 

 

 

 
8 MP | 3.6 mm | 0.003 Lux | 60m IR | 120 dB WDR | TVI | Metal & Plastik | IP67 

 
DS-2CE19U8T-IT3Z 

 

 

 
8 MP | 3.6 mm | 0.003 Lux | 80m IR | 120 dB WDR | TVI | Metal | IP67 

MODEL GÖRSEL 1080N HIBRIT DVR 

 
DS-7104HGHI-K1 

 

 

 
4 Kanal DVR - 2MP Lite | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP | Max. 5 Ch. IP | Max. 1200m / 720p TVI 

Mesafesi | 1 x 4 TB HDD | 4 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış | Plastik 

 
DS-7204HGHI-K1 

 

 

 
4 Kanal DVR - 2MP Lite | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP | Max. 5 Ch. IP | Max. 1200m / 720p TVI 

Mesafesi | 1 x 4 TB HDD | 4 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış | Metal 

 
DS-7108HGHI-K1 

 

 

 
8 Kanal DVR - 2MP Lite | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP | Max. 10 Ch. IP | Max. 1200m / 720p TVI 

Mesafesi | 1 x 4 TB HDD | 8 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış | Plastik 

 
DS-7208HGHI-K1 

 

 

 
8 Kanal DVR - 2MP Lite | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP | Max. 10 Ch. IP | Max. 1200m / 720p TVI 

Mesafesi | 1 x 4 TB HDD | 8 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış | Metal 

 
DS-7116HGHI-K1 

 

 

 
16 Kanal DVR - 2MP Lite | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP | Max. 18 Ch. IP | Max. 800m / 1080p - 

1200m / 720p TVI Mesafesi | 1 x 10 TB HDD | 16 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış | Plastik 

 
DS-7216HGHI-K1 

 

 

 
16 Kanal DVR - 2MP Lite | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP | Max. 18 Ch. IP | Max. 800m / 1080p - 

1200m / 720p TVI Mesafesi | 1 x 10 TB HDD | 16 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış | Metal | VCA 

 
DS-7232HGHI-K2 

 

 

 
32 Kanal DVR - 2MP Lite | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP | Max. 18 Ch. IP | Max. 800m / 1080p - 

1200m / 720p TVI Mesafesi | 2 x 10 TB HDD | 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış | Metal | VCA 

MODEL GÖRSEL 1080P HIBRIT DVR 

 
DS-7104HQHI-K1 

 

 

 
4 Kanal DVR | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP | Max. 5 Ch. IP | Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi | 

1 x 4 TB HDD | 4 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış | Plastik 

 
DS-7204HQHI-K1 

 

 

 
4 Kanal DVR | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP | Max. 5 Ch. IP | Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi | 

1 x 4 TB HDD | VCA | 4 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış | Metal 

 
iDS-7204HQHI-M1/S 

 

 
 

 

 
4 Kanal AcuSense DVR | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP | Max. 5 Ch. IP | 1 x 10 TB HDD | VCA | 

İnsan ve araç ayrımı | 4 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış | Metal 

 
iDS-7208HQHI-M1/S 

 

 
 

 

 
8 Kanal AcuSense DVR | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP | Max. 10 Ch. IP | 1 x 10 TB HDD | VCA 

| İnsan ve araç ayrımı | 8 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış | Metal 

 
iDS-7216HQHI-M1/S 

 

 
 

 

 
16 Kanal AcuSense DVR | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP | Max. 18 Ch. IP | 1 x 10 TB HDD | VCA 

| İnsan ve araç ayrımı | 16 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış | Metal 

 
iDS-7216HQHI-M2/S 

 

 
 

 

 
16 Kanal AcuSense DVR | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP | Max. 18 Ch. IP | 2 x 10 TB HDD | VCA 

| İnsan ve araç ayrımı | 16 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış | Metal 

 
DS-7232HQHI-K2 

 

 

 
32 Kanal DVR | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP | Max. 34 Ch. IP | Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi 

| 2 x 10 TB HDD | VCA | 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış | Metal 

MODEL GÖRSEL 5.0 MP HIBRIT DVR 

 
DS-7204HUHI-K1 

 

 

 
4 Kanal DVR | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP | Max. 6 Ch. IP | Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi | 

1 x 10 TB HDD | VCA | 4 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış | 4 in / 1 Out alarm | Metal 

 
iDS-7208HUHI-M1/S 

 

 
 

 

 
8 Kanal AcuSense DVR | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP | Max. 10 Ch. IP | 1 x 10 TB HDD | VCA 

| İnsan ve araç ayrımı | 8 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış | Metal 

MODEL GÖRSEL 8.0 MP HIBRIT DVR 

 
DS-7204HTHI-K1 

 

 
4 Kanal DVR | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP | Max. 6 Ch. IP | Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi | 

1 x 10 TB HDD | VCA | 4 Coax / 4 Ch. RCA Ses giriş ve 1 RCA çıkış | 4 in / 1 Out alarm | Metal 

 
DS-7208HTHI-K2 

 

 
8 Kanal DVR | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP | Max. 16 Ch. IP | Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi 
| 2 x 10 TB HDD | VCA | 8 Coax / 4 Ch. RCA Ses giriş ve 1 RCA çıkış | 8 in / 4 Out alarm | Metal 




